
Príloha č. 1 ZoD     

 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu 
stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v obci Sady nad Torysou“ (ďalej len 
„projektová dokumentácia“), vrátane a projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy 
(ďalej len „projektové hodnotenie“) a súvisiace činnosti.  
Budova správy cintorína sa nachádza na pozemku s parcelným číslom 995/2, súpisné číslo 221, 
katastrálne územie Sady nad Torysou.  
 
Súčasťou projektovej dokumentácie bude: 
a) zameranie stavby a vyhotovenie dokumentácie súčasného stavu v mierke 1:100 (všetky pôdorysy 

a pohľady, potrebné rezy, min. 2, situačný nákres objektu charakterizujúci jeho polohu) 
požadovanou metódou terestriálneho skenovania alebo fotogrametricky, 

b) zabezpečenie vstupných podkladov: 
- obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby, 
-  objasnenie základných cieľov s obstarávateľom, 
-  prieskumy potrebné pre vypracovanie dokumentácie, 

c) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby: 
- uzavretie zmlúv na vypracovanie projektu, 
- vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu v rozsahu podľa vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a realizácii stavby, obsahujúce: 

I. zateplenie obvodového plášťa 
II. zateplenia a výmena strešnej krytiny, prípadne výmena strešnej konštrukcie, 
III. výmenu okien, 
IV. rekonštrukciu kotolne, výmenu rozvodnej vykurovacej sústavy a výmenu vykurovacích telies, 
V. návrh vzduchotechniky, 
VI. rekonštrukciu vnútorných a vonkajších rozvodov elektroinštalácií a výmenu osvetlenia objektu, 
VII. návrh vodozádržných opatrení. 

 
Súčasťou projektu bude: 
1) statické posúdenie stavby, 
2) projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, 
3) projekt požiarnej ochrany, 
4) projekt vykurovania, kotolne, 
5) projekt vzduchotechniky, 
6) projekt osvetlenia a elektroinštalácií, 
7) projekt zadržiavania dažďových vôd, 
8) položkovitý rozpočet a kompletný výkaz výmer, 
9) výpisy skladieb podláh, otvorov, klampiarskych a stolárskych: 
- výrobkov a vnútorných parapetov, 
- koordinácia projektu manažérom, 
- prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere s príslušnými orgánmi a organizáciami za 

účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, 
- vizualizácie, 

d) spolupráca pri vytvorení aktualizovaného časového plánu stavby za účelom koordinácie prác a 
dodávok, 

e) práce spojené s realizáciou stavby: 
- výkon občasného autorského dozoru, 
- autorské dozory projektantov. 



Projektové hodnotenie: 
Potreba energie v budove podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov stavby 
vypracovanej pre stavebné povolenie stavby pre všetky miesta spotreby energie podľa návrhu 
stavebných úprav a navrhovanej obnovy technických zariadení v budove sa určí výpočtom. 
Výpočet zohľadňuje: 

a. charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového 
a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou 
konštrukciou a spôsobom jej užívania - riešenie detailov tepelných mostov, riešenie 
kondenzačných zón v konštrukciách, 

b. polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné 
prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia, 

c. vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie,  
d. energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania 

teplou úžitkovou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť, 
e. prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie, 
f. zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon 

a energetický príkon, 
g. miestne pomery, najmä vplyv susedných budov, 
h. pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie, 
i. klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav, 
j. fyzický stav budovy, 
k. ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov. 

 
Energetická hospodárnosť budovy sa vyjadruje v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a 
primárnej energie. Globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len 
„globálny ukazovateľ“) je primárna energia, ktorá sa určí z množstva dodanej energie do technického 
systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických 
nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie. 
Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ určuje úroveň výstavby budov s takmer 
nulovou potrebou energie. Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov je 
horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. 
Vypočíta sa ukazovateľ potreby energie v budove podľa jednotlivých energetických nosičov, ktorými sa 
cez systémovú hranicu zásobujú technické zariadenia na uspokojenie potrieb energie v budove na 
vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie vrátane účinnosti zdrojov, 
distribúcie, odovzdávania a regulácie so zohľadnením energie z obnoviteľných zdrojov v budove alebo 
v jej blízkosti. Deklaruje sa splnenie minimálnej požiadavky energetickej hospodárnosti pre jednotlivé 
ukazovatele potreby energie v budove. 
Deklaruje sa globálny ukazovateľ minimálnej energetickej hospodárnosti budovy - primárna energia, 
splnením minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy. 
Predmet zákazky bude dodaný v slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte vyhotovení 6 ks a v 
elektronickej forme na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 1 ks. 
 
Poskytovateľ služby vykoná aj súvisiace činnosti: 

1) Autorský dozor počas realizácie stavby (AD): 
- účasť na kontrolných dňoch, ktoré zvoláva investor, 
- vyjadrenie sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia, 
- upovedomenie stavebníka popr. dotknutý orgán štátnej správy, ak zistí nedodržanie projektu, 

poprípade právnych predpisov a tiež technických noriem, 
- ak nedostatky neboli včas odstránené, môže požadovať zastavenie práce na stavbe, atď. 
2) Energetický certifikát budovy ku kolaudácii budovy (ECB): 

Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. 
Energetický certifikát zatrieďuje budovy podľa energetickej hospodárnosti do energetických tried A 



až G a podľa globálneho ukazovateľa budovy do energetickej triedy A0 až G v každej kategórii budov, 
pričom budovy triedy A majú najnižšiu spotrebu energie a budovy triedy G najvyššiu, tzn. sú najmenej 
hospodárne. Minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu je horná hranica 
triedy B. Prílohou energetického certifikátu sú aj odporúčané opatrenia na zlepšenie tepelnoizolačných 
vlastností stavebných konštrukcií, systému vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a 
osvetlenia. 
 
Výkaz výmer je potrebné spracovať bez použitia konkrétneho výrobcu,  značiek, opisnou formou 

funkčnej a technickej špecifikácie materiálov a tovarov s výnimkou prípadov, kde to nie je objektívne 

možné. U výrobkov kde bude použitý výrobca, značka  predložiť odôvodnenie prečo nie je opis 

anonymný a vo Výkaz výmere uviesť ( alebo ekvivalentný) 

 


